
Вентилятор с увлажнителем воздуха

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель GX-31g

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ 
И  СОБЛЮДАЙТЕ  ИЗЛОЖЕННЫЕ В НЕМ ТРЕБОВАНИЯ.

2) Винт крепления рабочего       
колеса вентилятора

1

Ручка 
таймера

Кнопки 
управления

Основные технические параметры  

Номинальное напряжение 220 В/50 Гц 

Потребляемая мощность 75 Вт 

Максимальный расход 
увлажняющей воды 

380 мл/ч 

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) Для включения однократно нажать. Загорится индикаторная лампочка. При 
повторном нажатии устройство отключается.

ПОВОРОТЫ (SWING) Однократным нажатием включается функция автоматического поворачивания. 
При этом загорается индикатор SWING. Чтобы выбрать режим фиксированного направления 

воздушного потока, нужно нажать эту кнопку еще раз.
СКОРОСТЬ (SPEED) Этой кнопкой выбирают скорость вращения: Высокая - Средняя - Низкая.
РЕЖИМ (MODE) Нажмите кнопку. Устройство будет работать нерегулярным образом согласно 
введенной ранее программе. Скорость потока воздуха можно выбирать от высокой до низкой.

Таймер (Timer) Эта кнопка позволяет выбрать время от 0,5 часа до 7,5 часов.
Увлажнитель (Humidifier) Нажав на эту кнопку, включают увлажнитель. Прежде, чем использовать 

функцию увлажнения, следует налить воду в емкость (рис. 1). Водяной туман начнет вырабатываться 
приблизительно через 2-5 минут. Количество вырабатываемого тумана можно регулировать ручкой 

(Рис. 2) Повторным нажатием кнопки останавливают работу увлажнителя.

Прежде чем вынимать вилку из 
сетевой розетки, следует отключить 
электропитание вентилятора. Во 
избежание поражения 
электрическим током, запрещается 
вынимать вилку из розетки мокрыми 
руками.

Запрещено при работающем 
вентиляторе просовывать пальцы 
либо острые предметы в отверстия 
защитной сетки.

1. Перед чисткой извлеките из розетки вилку подключения устройства к сети.
2. Все значительные загрязнения корпуса и лопастей вентилятора следует устранять, поскольку они    
могут вызвать изменение цвета и даже привести к поломке устройства.
3. Вентилятор следует очищать чистой мягкой тканью, смоченной мягким моющим средством.
4. Емкость для воды нужно очистить мягким моющим средством и ополоснуть чистой водой.
5. Не допускайте попадания воды на панель управления.
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